
Straßenname Gambach

Nennweite [mm] / Material DN 300 DN 500 DN 600 DN 700 

Haltungslänge [m] 24,05 45,38 47,82 42,92 64,81 3,16 38,67 36,84 27,22 78,07 7,23

Sohlgefälle [o/oo] 45,36 14,72 15,35 15,66 5,91 38,94 26,03 48,78 60,55 3,48 15,36

Rohrsohlhöhe 443,79 442,70 442,70 442,03 442,03 441,29 441,29 440,62 440,62 440,24 440,24
440,12 439,90 438,89 438,89 437,10 437,10 435,45 435,45 435,18 435,18

435,07
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Straßenname Gambach

Nennweite [mm] / Material DN 300 

Haltungslänge [m] 32,80 41,63

Sohlgefälle [o/oo] 12,38 10,88

Rohrsohlhöhe 442,15 441,75 441,75 441,29
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Straßenname Gambach

Nennweite [mm] / Material DN 300 

Haltungslänge [m] 21,14 48,27 84,01 19,93 16,03

Sohlgefälle [o/oo] -21034,24 29,31 26,41 19,47 18,10

Rohrsohlhöhe 0,00 444,71 444,71 443,29 443,29 441,07 441,07 440,69 440,69
440,40
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Haltungsbezeichnung G-R6b E G-R6b G-R6a G-R6 G-R7
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Straßenname Gambach

Nennweite [mm] / Material DN 300 

Haltungslänge [m] 40,77 54,72 38,98 42,72 38,68

Sohlgefälle [o/oo] 10,33 10,89 12,29 23,37 17,35

Rohrsohlhöhe 444,28 443,86 443,86 443,26 443,26 442,78 442,78 441,79 441,79 441,11
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Straßenname Gambach

Nennweite [mm] / Material DN 300 

Haltungslänge [m] 36,62 46,74 46,63 69,81

Sohlgefälle [o/oo] 24,53 23,18 40,22 37,16

Rohrsohlhöhe 442,32 441,42 441,42 440,34 440,34 438,47 438,47 435,87
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Auslauf 2 Gambach
Qvoll = 189 l/s
Qmax = 224,4 l/s
Flurnummer 179/1

Auslauf 1 Gambach
Qvoll = 1.144 l/s
Qmax = 929,9 l/s
Flurnummer 153/1
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Straßengraben
GVS Gambach - Ottersried

Straßengraben
GVS Gambach - Langenbruck
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