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Hinweis Bauwerke:

Das in diesem Bestandsplan abgebildete Bauwerk wurde auf Basis der
nachfolgend aufgeführten Datenquelle vollständig digitalisiert.

Datengrundlage:
Plandarstellung: Regenwasserpumpwerk und Regenüberlauf
Aufsteller: REG.-BAUMSTR. SCHLEGL GmbH & Co

8 München 19, GUNTHERSTR. 29
TEL. 1760149

Aufstelldatum: München, den 19.07.1978

Hinweis Kanalbestand:

Der Lageplanausschnitt wurde auf Grundlage der Kanalbestandsdaten des
Staatlichen Bauamts Ingolstadt zur Liegenschaft der Bundeswehr Kaserne
Münchsmünster erstellt. Grundlage waren die Kanalbestandsdaten
mit Stand vom 19.12.2000.
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(Stadt Neustadt a. d. Donau) dargestellt.

Der Lageplanausschnitt wurde auf Grundlage der Kanalbestandsdaten
Münchsmünster (Kanalgesamtnetz) erstellt. Die Daten wurden am 28.01.2020
von Ingenieur- u. Planungsbüro Martin Huber, Mainburg an WipflerPLAN
übergeben.

Für den Abschnitt des Ortsteils Schwaig diente außerhalb des
Vermessungsumfangs von WipflerPLAN das Kanalkataster der U.T.E.
Ingenieur GmbH mit Stand vom 15.02.2017 als Datengrundlage.
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